
ПАТРОНЫ БЫСТРОСМЕННЫЕ 
КУЛАЧКОВЫЕ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ 

МЕТЧИКОВ С ЛЫСКАМИ, 
ДИАМЕТРОМ от 2,24 до 40 мм 

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ 

ГОСТ 21827-76 



ПАТРОНЫ БЫСТРОСМЕННЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 

Д Л Я ГАЕЧНЫХ МЕТЧИКОВ С Л Ы С К А М И 

Д И А М Е Т Р О М от 2,24 до 40 мм 

Конструкция и размеры 

Quick change cam chucks for 
nut taps with flats from 2,24 to 40 mm dia. 

Design and dimensions 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 14 мая 1976 г. № 1201 срок действия установлен 

с 01.07. 1977 г. 

до 01.07. 1982 г. 

Настоящий стандарт распространяется на быстросменные ку
лачковые патроны для гаечных метчиков с лысками диаметром от 
2,24 до 40 мм с хвостовиками по ГОСТ 9523—67. 

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПАТРОНОВ 

1.1. Конструкция и размеры патронов должны соответствовать 
указанным на черт. 1 и в табл. 1. 

г о с т 
21827—76 

Взамен 

М Н 1179—63 
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Черт, е 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я патрона исполне
ния 1 размерам rf=i2,24 мм и конусом Морзе 2: 

Патрон 6160-0001 ГОСТ 21827—76 

1.2. Маркировать: обозначение патрона и товарный знак пред
приятия-изготовителя. 

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ (поз. 1) 

2.1. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать 
указанным на черт. 2 и в табл. 2. 
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П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я корпуса исполне
ния 1 размером d=2,24 мм и конусом Морзе 2: 

Корпус 6160-00011001 ГОСТ 21827—76 

2.2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71. 
2-3. Твердость — HRC 46 . . . 50. 
2.4. Размеры конусов Морзе —по ГОСТ 2847—67. Степень точ

ности конусов Морзе— АТ7 по ГОСТ 2848—75. 
2.5. Радиальное биение поверхности А относительно оси Кону

са Морзе—по VI степени точности ГОСТ 10356—63. 
2.6. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверс

тий —по А7, валов —по В7, остальных — по СМ7 . 
2.7. Покрытие — Хим. Оке. прм. (обозначение покрытия — по 

ГОСТ 9791—68). 

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВТУЛОК (поз. 2) 

3.1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать 
указанным на черт. 3 и в табл. 3. 

Черт. 3 

ГОСТ 21827-76 
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Т а б л и ц а 3 

Р а з м е р ы в мм 

4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КУЛАЧКОВ (поз. 3) 

4.1. Конструкция и размеры кулачков должны соответствовать 
указанным на черт. 4 и в табл. 4. 
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Черт. 4 

Т а б л и ц а 4 

Р а з м е р ы в мм 


