
П А Т Р О Н Ы Д Л Я М Е Т Ч И К О В 

К Т О К А Р Н О - Р Е В О Л Ь В Е Р Н Ы М С Т А Н К А М 

Конструкция и р а з м е р ы 

Tapping chucks for turret—lathes. 
Design and dimensions. 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров С С С Р 
от 22 июля 1977 г. № 1801 срок введения установлен с 01.01.1979 г. 

Проверен в 1982 г. 

1. Настоящий стандарт распространяется на патроны для мет
чиков к токарно-револьверным станкам для нарезания резьбы от 
М4 до М 4 2 машинно-ручными метчиками. 

2. Конструкция и размеры патронов должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице. 

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1). 

г о с т 
22627-77* 

Взамен 
М Н 1021—60 



С т р . 2 ГОСТ 22627—77 



Г О С Т 22627—77 С т р . 3 



Стр. 4 Г О С Т 22627—77 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я патрона размера
ми d=18 мм и L=145 мм: 

Патрон 6161—0171 ГОСТ 22627—77 

3. Маркировать: обозначение патрона, обозначение стандарта 
и товарный знак предприятия-изготовителя. 

4. Технические требования — по ГОСТ 17166—71. 
5. Конструкция и размеры деталей патронов указаны в реко

мендуемом приложении. 
3—5. (Введены дополнительно, Изм. № 1). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рекомендуемое 

К О Н С Т Р У К Ц И Я И Р А З М Е Р Ы Д Е Т А Л Е Й П А Т Р О Н О В 

1. Конструкция и размеры хвостовика (поз. 1) должны соответствовать 
указанным на черт. 1 и в табл. 1 


