
П А Т Р О Н Ы В Ы Д В И Ж Н Ы Е Д Л Я П Л А Ш Е К 

К Т О К А Р Н О - Р Е В О Л Ь В Е Р Н Ы М А В Т О М А Т А М 

Конструкция и р а з м е р ы 

Movable chasing chucks for automatic lathes. 
Desigh and dimensions. 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров С С С Р 
от 22 июля 1977 г. № 1801 с р о к введения установлен с 01.01.1979 г. 

П р о в е р е н в 1982 г. 

1. Настоящий стандарт распространяется на выдвижные пат
роны для круглых плашек по ГОСТ 9740—71 к токарно-револьвер-
ным автоматам. 

2. Конструкция и размеры патронов должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице. 

1 

/—корпус, 2—гайка; 3—хвостовик; 4—шпонка; 
5—пружина; 6—гайка по ГОСТ 10657—80. 

П р и м е ч а н и е . Корпус поз. 1 допускается изготовлять сборным. 
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К О Н С Т Р У К Ц И Я И Р А З М Е Р Ы Д Е Т А Л Е Й П А Т Р О Н А 

1. Конструкция и размеры корпуса (поз. 1) должны соответствовать указан
на черт. 1 и в табл. 1. 

Черт. I 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рекомендуемое 
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1.1. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71 или сталь марки 45 
по ГОСТ 1050—74. 

1.2. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. 
Поле допуска резьбы — 8g по ГОСТ 16093—81. 
1.3. Проточка и фаска под резьбу — по ГОСТ 10549—80. 
1.4. Канавки для выхода шлифовального круга — по ГОСТ 8820—69. 
1.5. Покрытие — Хим. окc. прм. по ГОСТ 9.073—77. 
1.6. Остальные технические требования — по ГОСТ 17166—71. 
2. Конструкция и размеры гайки (поз. 2) должны соответствовать указан

ным на черт. 2 и в табл. 2. 

Черт. 2 


