
1. Конструкция и размеры патронов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. 

ПАТРОНЫ Д Л Я Н А Р Е З А Н И Я РЕЗЬБЫ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ 

Конструкция и размеры 

Chucks for screw cutting on lathes. D e s i g n and dimensions 

гост 
21938—76 

Взамен 
МН 2513—61, МН 2508—61 

в части колец с D>30 мм 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров С С С Р от 18 июня 1976 г. № 1475 срок дей
ствия установлен 

с 01.01.1978 г. 

до 01.01.1983 г. 



Стр. 2 ГОСТ 21938—76 

мм 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я патрона размером d=38 мм и конусом Морзе 3: 

Патрон 6161-0101 ГОСТ 21938—76 

2. Конструкция и размеры деталей патронов указаны в рекомендуемом приложении. 
3. Радиальное биение цилиндрической поверхности хвостовика, сопрягаемой с корпусом, относи

тельно оси конуса Морзе и радиальное биение поверхности отверстия под плашку относительно оси 
отверстия корпуса под хвостовик — по IV степени точности ГОСТ 10356—63. 

4. Торцовое биение опорной плоскости отверстия под плашку относительно оси отверстия кор
пуса под хвостовик — по VIII степени точности ГОСТ 10356—63. 

5. Маркировать: обозначение патрона и товарный знак предприятия-изготовителя. 



ГОСТ 21938—76 Стр. 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рекомендуемое 

КОНСТРУКЦИЯ И Р А З М Е Р Ы ДЕТАЛЕЙ П А Т Р О Н О В 

1. Хвостовик (черт. 1, табл. 1) 

Черт. I 

Т а б л и ц а 1 
мм 


